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Automatische ontluchters moeten  
opgehoopte gassen automatisch  
afvoeren. De werking is zeer 
eenvoudig. Een vlotter die op 
het waterniveau drijft, houdt een 
ventieltje gesloten (zie figuur 1). 
Wanneer lucht zich verzamelt 
bovenaan de vlotterkamer, duwt 
deze het waterniveau naar bene-
den en zakt de vlotter waardoor het ontluchtings-
ventiel opent (zie figuur 2). De verzamelde lucht kan 
nu ontsnappen waardoor het waterniveau en de 
vlotter terugstijgt en het ventiel weer sluit, zolang er 
voldoende druk is.

Risico op zuurstofintrede
Bij voldoende water én voldoende druk in de vlot-
terkamer is een automatische ontluchter dus flink 
gesloten. Tijdens een nacht- of weekendverlaging 
koelt de installatie echter wat af en daalt de druk. 
Als het waterniveau in de ontluchter daalt omdat 
de overdruk afneemt, kan uiteindelijk onderdruk 
optreden. Hierdoor opent het ontluchtingsventiel 
en wordt de automatische ontluchter feitelijk een 
beluchter, waarlangs aanzienlijke hoeveelheden 
lucht (en dus zuurstof) in de installatie kunnen toe-
treden. 

Verhoogd risico corrosie in  
cv-installatie door zuurstofintrede 
langs ontluchters

Een automatische ontluchter die plots 
een beluchter wordt, is direct een van de 
grootste oorzaken van corrosie. Vrijwel iedereen denkt 

dat automatische ontluchters in grote mate bijdragen om corrosie te voorkomen. De 
vernieuwde ISSO-publicatie 13 legt uit dat dit amper het geval is. Naar aanleiding van 
de nieuwste corrosiemetingen blijkt zelfs dat zij in de praktijk veel te vaak zuurstof in 
de installatie laten intreden.  
De échte oorzaak van het 
probleem ligt natuurlijk in 
het falende drukbehoud.

Belang drukbehoud
Het wegvallen van de druk is dus een belangrijk 
risico bij het toepassen van automatische ontluch-
ters. Om dit te voorkomen, moet men voldoende 
aandacht besteden aan goed drukbehoud. Het 
vermijden van automatische ontluchters lost de 
oorzaak niet op, de toepassing van terugslagven-
tieltjes op de ontluchter evenmin. Ook het gebruik 
van ontgassers helpt niet bij de preventie van druk-
verlies. Goed drukbehoud is een verhaal dat veel 
complexer is dan het lijkt. Dat is ook de reden dat 
er zoveel fouten worden gemaakt op dit vlak. In een 
volgende ISSO Info vertellen we u daar graag meer 
over. Als u nu al meer wilt witen over dit onderwerp 
kunt u ook alvast de ISSO-publicatie 13 doornemen, 
die vorig jaar volledig is vernieuwd. U kunt ook con-
tact opnemen met een van onze specialisten. Kijk 
op www.resus.eu.




