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We moeten leren scherpstellen op “OMSTANDIGHEDEN 
VAN ...” ipv op de waterkwaliteit zelf. TT20 legt uit 
dat wateranalyse geen bescherming biedt tegen 
corrosieschade. In deze TT28 maken we duidelijk dat het 
begrip “waterkwaliteit” misschien “systeemimmuniteit” 
had moeten heten, maar ook dat begrip loopt mank. 

TT28

Waarom 
de term
“waterkwaliteit” 
misleidend is…

Wat is de oorzaak van corrosieschade? 

De oorzaak is natuurlijk opgeloste zuurstof in het water, dus veronderstelt men het zaakje onder 
controle te kunnen houden door de waterkwaliteit te meten. Echter, dat is niet alleen technisch erg 
lastig (zie TT20), maar gaat gepaard met een belangrijke denkfout: zuurstof bindt zich zo snel aan 
het metaal dat het verdwenen is voor je d’r erg in hebt, dus ook voor je ‘t kon meten. Het enige juiste 
moment is onmiddellijk na de zuurstofintrede, maar vermits je nooit weet wanneer dat het geval is, zijn 
periodieke metingen irrelevant. Een permanente zuurstofmeting zou het antwoord kunnen zijn, maar 
dat is technisch erg complex en duur.

Waterkwaliteit, wateranalyse, water wat?

Het begrip waterkwaliteit is dus erg misleidend, want het suggereert dat je de kwaliteit van het 
systeemwater zou kunnen meten om daar conclusies aan vast te knopen, en we legden net uit 
dat die denkpiste niet sluitend is. Naast de ongelukkige terminologie bestond er bovendien geen 
technisch handige manier om zuurstofintrede tijdig op te merken. Echter, nu is er permanente 
corrosiemonitoring, die zoals een rookmelder tijdig waarschuwt voor nakend onheil, door te 
observeren of “ziekteverwekkers” (=zuurstofintrede) in het systeem binnendringen. Daardoor kan 
corrosieschade efficiënt vermeden worden op zeer eenvoudige en goedkope wijze. Bleef het probleem 
van de terminologie… 

Systeemimmuniteit ?

Analoog met de menselijke gezondheid hadden we misschien van systeemimmuniteit kunnen spreken, 
maar ook die term dekt de lading niet voldoende. Immers, je kan een hoge immuniteit bezitten en 
toch een hart-, long-, spier-, huid-, oog- of nierziekte… Bovendien is de term “immuniteit” ook een 
beetje verbonden geraakt met “vaccinatie”, aldus suggererend dat je met een vaccin (lees: een 
anti-corrosieinhibitor) de systeemimmuniteit van een CV- of koelinstallatie zou kunnen verhogen. 
Het begrip “immuniteit” volstaat dus niet, want een vaccin kan dan wel virusaanvallen afzwakken, 
maar is niet relevant mbt andere gezondheidsproblemen of ziektes. Zo kan een inhibitor wel 
chemisch slibvorming en ketelsteenvorming afzwakken, maar geen defect expansievat herstellen of 
zuurstofintrede verhinderen.
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Omstandigheden van waterkwaliteit

We willen storingsvrij, langlevend, duurzaam, betrouwbaar, zuinig,… bovendien een “systemisch 
gezonde” CV- of koelinstallatie. Vermits daar geen woord voor bestaat, mixten we een aantal van deze 
begrippen in diverse talen door elkaar en bedachten de term “systeemsaniteit” om in één woord aan te 
geven waar het volgens ons precies om draait.

of de term «systeemsaniteit» enige kans maakt om ingeburgerd te geraken, valt te betwijfelen. 
De respons van de sector op het feit dat men dankzij corrosiemonitoring zeer veel ellende en 
overbodige kosten kan besparen blijft lauw. Nochtans wijst alles er op dat de intensiteit en frequentie 
van problemen in verband met waterkwaliteit continu toeneemt. Misschien zijn de geesten in de 
installatiewereld er (nog) niet voldoende rijp voor?

Richtlijnen 

Met een goede waterkwaliteit is men (nog) niet veilig voor corrosieschade, want het hoofdprobleem 
(zuurstofintrede) is praktisch niet meetbaar. Het doel moet zijn zo te ontwerpen, bouwen en 
onderhouden dat de installatie zo lang mogelijk storingsvrij blijft werken zonder corrigerende 
ingrepen. Daartoe zijn er in de meeste landen duidelijke en gedetailleerde richtlijnen die bovendien, als 
beveiliging, corrosiemonitoring sterk aanbevelen (een richtlijn kan niet wettelijk verplichten, maar geldt 
wel als “code van goede praktijk” en heeft in die zin wél een dwingend karakter).
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Een goede waterkwaliteit is het gevolg van de juiste omstandigheden, 
waarbij het vermijden van zuurstofintrede de allerbelangrijkste factor is. 
Een correct drukbehoud is de allerbelangrijkste «omstandigheid».

OMSTANDIGHEDEN 

VAN WATERKWALITEIT


