
Tips & Tricks

Ein Risycor, das nicht an ein Gebäudeleitsystem 
angeschlossen ist, ohne Stromversorgung oder 
ohne Beachtung der Alarmmeldungen, hat keine 
Bedeutung. RESUS bietet daher einen Service 
an, bei dem der Risycor überprüft wird, um 
sicherzustellen, dass er seine Aufgabe erfüllt und 
ordnungsgemäß funktioniert.

Was ist eine
RISYCHCK ?

TT41

Wenn der Risycor ordnungsgemäß funktioniert, ist eine RISYCHCK überflüssig
Hier liegt oft das Problem: Eines Tages – manchmal sogar vor der Inbetriebnahme – stellt man 

fest: Unerwartete Störungen, Schlammbildung (Korrosionsschäden), Ventile oder Umwälzpumpen, 

die nicht mehr richtig funktionieren... Man zeigt mit dem Finger aufeinander und ruft: “Wie ist das 

möglich? Es ist doch ein Risycor installiert!” Nun, kann ein Rauchmelder ohne Batterien oder einer, der 

überstrichen wurde, noch korrekt warnen? Genau!

RESUS schlägt vor:
Eine einmalige, spezialisierte Kontrolle. 

Wir führen keine Wartung an der Heizungsanlage durch, aber wir bewerten die langfristigen 

Erwartungen und die Störungsfreiheit der Anlage in Bezug auf Korrosion, Schlammbildung und 

unsichtbare (meist unerwartete) Probleme. Wir erklären der vor Ort verantwortlichen Person, wie sie 

mindestens einmal im Jahr den Risycor selbst auslesen und die Alarme interpretieren kann. So kann 

man beruhigt sein, da unsichtbare innere Korrosion keine Chance mehr hat, ihre zerstörerische Arbeit 

zu verrichten. 

Wie gehen wir vor?
Wir überprüfen die korrekte Platzierung, Stromversorgung und den Anschluss an das 

Gebäudeleitsystem. Wir lesen den Speicher des Risycor vor Ort aus und erklären alles der vor Ort 

verantwortlichen Person. Wir füllen eine Checkliste mit relevanten Informationen aus, um mögliche 

Probleme sofort zu erkennen und zu erklären. Wenn keine Probleme vorliegen, umso besser. 

Falls doch, erhält die verantwortliche Person eine spezielle Erklärung darüber, was am besten 

unternommen werden sollte (RESUS greift nicht korrigierend ein, um ethisch und unparteiisch zu 

bleiben). 

Diese Checkliste wird dem Kunden anschließend mit einem Bericht zugestellt, sodass dieser weiß, 

ob alles in Ordnung ist oder nicht, und was gegebenenfalls korrigiert werden muss, um eine lange, 

störungsfreie Lebensdauer des Systems zu gewährleisten. 
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RESUS
RESUS steht für REliable und SUStainable. Wir sind der Meinung, dass Heizungsanlagen zuverlässig 
und nachhaltig sein sollten und daher so lange wie möglich störungsfrei funktionieren sollten. Da 
jedoch einige Faktoren (Sauerstoffeintrag, unbefugtes Nachfüllen) unerwünschte Alterung und 
Schäden verursachen können, ist es sinnvoll, frühzeitig zu erkennen und zu korrigieren. Denn wenn 
kein Schmutz, Rost oder Kalk im Spiel ist, müssen Ventile, Radiatoren, Rohre, Sammler oder andere 
Komponenten einer Heizungsanlage doch nicht verschleißen, oder?

Risycor = Korrosionsmelder, wie ein Rauchmelder vor Feuer warnt
Durch die Installation eines einfachen und kostengünstigen Korrosionsmonitors in jeder 
Heizungsanlage können vorzeitiger Verschleiß und Störungen rechtzeitig verhindert werden. Ähnlich 
wie ein Rauchmelder rechtzeitig vor Feuer warnt und so teure und schädliche Folgen verhindert. 
Schauen Sie voraus – das ist unser Beitrag zur Verlängerung der Lebensdauer - eine ausgesprochen 
kreislauforientierte Perspektive. 

Ist es sinnvoll?
Absolut!
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Ist es notwendig?
Solange kein Rauch da ist, sind Rauchmelder nicht nötig. Versicherungen, Schlösser, 
Diebstahlsicherungssysteme oder andere Formen der Risikosicherung sind nie zwingend notwendig, 
aber oft sehr sinnvoll (Kosten-Nutzen-Analyse). Für einen Risycor ist eine solche Analyse eindeutig 
positiv, weshalb er immer häufiger in Lastenheften und offiziellen Richtlinien vorgeschrieben wird. 
Korrosionsüberwachung ist eine sehr kostengünstige Form der intelligenten Absicherung gegen teure 
Langzeitschäden, Komfortverlust und unerwartete Kosten. Nur eine kontinuierliche Überwachung 
schützt Heizungssysteme vor innerer Korrosion. 
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ok, goed

twijfelachtig, aandacht nodig

niet ok, schadelijk

Uitvoerder: medewerker Resus Datum:     22/09/2022 Uur:     14u

Actuele temperaturen: Buiten:             11               [°C] Vertrek:                62            [°C] Retour:              47              [°C]

Druk Nulpunt:      OK      /      niet OK

Veiligheidsventiel(en)
Merk/type/dia:
Fixy DN40 4.600.3 Uitloop: ok Openingsdruk:    3                 [bar]

Klasse: onbekend Eindwaarde:                          [bar] Actueel:           1,9                  [bar]       

Diameter:       70                 [mm]
Groene zone:   0,8 ‐ 1,0        [bar]
Rode limiet:        7                [bar]

Correct?         ja     /     nee

Bijvulling  manueel     /    aut
Merk/type:
PWG SW4500TH Stand waterteller: 3,255        [m3]

Alu: onbekend GBS: aanwezig
Lucht/vuil‐afscheider (merk/type): ZIO

Plastics: onbekend Leksporen? Retour ketel links (F1)
Ontgasser (merk/type): 
nee

Aard vulwater: onthard Zoutafzet? Nee Chemie?

Kapventiel: op bolkraan Leeglaat ok? Aanwezig

Voordruk:              onbekend                   [bar]

Vuldruk:                     1                            [bar]

Einddruk:                    2,5                          [bar]

1

                                                    RISYCHCK

Installatie:
voorbeeldinstallatie
"Ijzerlaan"
Slijkstad

Aanvrager:
technische dienst installatie

INFO ALGEMEEN

foto 1 leksporen retour ketel links

Toelichtingen

Inventaris van structurele aspecten
toelichtingen omcirkeld nummeren en onderstaand detailleren ‐ foto's met F aangeven

Manometer

Diverse

Dimensionering gekend?   
Nee

Dimensionering gekend? 

Compressor / Pomp

Actuele inhoud                                                [l]

Combi?

Geregelde druk                                               [bar]

Expansievat variabele druk
Merk/type:
3 x  Fixy 200

Expansiesysteem constante druk
Merk/type

Statische hoogte boven nulpunt:        6            [mWK]
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Beispielbericht RISYCHCK
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                                                    RISYCHCK
ok, goed

twijfelachtig, aandacht nodig

niet ok, schadelijk

Installatie

Locatie

Type Risycor

Alarm op GBS?     ja          /         nee

Algemene retour Alg exp/vulleiding

Risicokring: nee Risicocomponent: nee

SensorLED:      groen  /     rood      /    uit CorrosieLED:     groen     /      rood     /      uit

Live meting temperatuur: Live meting coupon: 90    [%]

AYCR
Periode: van oktober 2019 tot augustus 2022

Waarde:                 5,25        [µm/j]
Conclusie: ok

Datum: 24/06/2021

Waarde:            206               [µm/j]

Datum: 02/10/2021

Waarde:          84                  [µm/j]

Datum: 03/08/2021

Waarde:            51                 [µm/j]

Datum: 15/08/2021

Waarde:          48                  [µm/j]

1

2

RISYCOR
voorbeeldinstallatie "Ijzerlaan"

X2‐fix set

Stookplaats achter winkel

Scenario

Andere: nvt

De corrosiecurve wordt rood bij corrosiesnelheid van meer dan 24 µm/j. De oorzaak van dergelijke hoge pieken 
zou best geïdentificeerd worden. 

Uitlezing

Grafiek YCR en interval temperatuur

Conclusies

Pieken

Toelichtingen

De gemiddelde corrosiesnelheid over quasi 3 jaar bedraagt 5,25 µm/j, dit is OK (zie TT24)
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AYCR average yearly corrosion rate

T‐P grafiek voor deze installatie

manometer klasse
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