
risycard

RICA 01 - des purgeurs automatiques

RISQUE DE PÉNÉTRATION D’OXYGÈNE

Un purgeur d’air automatique qui se transforme soudainement en 
aérateur déclenche une réaction de corrosion massive!

Bien que presque tout le monde pense que les purgeurs d’air 
automatiques peuvent empêcher la corrosion (ce qui n’est guère le 
cas*), il s’avère dans la pratique qu’ils permettent à l’air (et donc à 
l’oxygène) de pénétrer bien trop souvent dans l’installation. La véritable 
CAUSE du problème réside, bien sûr, dans l’absence de maintien de la 
pression. C’est donc le talon d’Achille de la durée de vie de l’installation 
de chauffage.
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LE FONCTIONNEMENT

Les purgeurs automatiques doivent évacuer 
automatiquement les gaz accumulés.

L’opération est très simple. Un flotteur flottant sur le 
niveau de l’eau maintient un clapet fermée (fig1).
Lorsque les gaz s’accumulent dans la partie supérieure de 
la chambre du flotteur, ils poussent le niveau d’eau vers le 
bas, ce qui abaisse le flotteur et ouvre le clapet de purge 
(fig. 2).
Les gaz collectés peuvent alors s’échapper, ce qui fait 
remonter le niveau d’eau, et donc le flotteur, et ferme le 
clapet.

Remarque importante: 
le bon fonctionnement du purgeur d’air automatique 
dépend de deux facteurs:
•	 il doit y avoir suffisamment d’eau dans la chambre du 

flotteur pour maintenir le clapet de purge fermée
•	 la pression doit être suffisante pour permettre 

l’évacuation de l’air accumulé (à expulser)
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RISQUE DE PÉNÉTRATION D’OXYGÈNE
	
Lorsqu’il y a suffisamment d’eau et de pression dans la 
chambre du flotteur, un purgeur d’air automatique reste 
fermé. 

Si le niveau d’eau dans le purgeur d’air diminue parce 
que la surpression diminue et qu’une dépression 
finit par se produire, le clapet s’ouvre et le purgeur 
d’air automatique devient un aérateur par lequel des 
quantités considérables d’air (c’est-à-dire d’oxygène) 
peuvent entrer dans l’installation. Il s’agit donc d’un 
risque important lors de l’utilisation des purgeurs 
automatiques. 
Pour éviter cela, il faut payer attention suffisante au 
maintien correct de la pression. Le fait d’éviter les 
purgeurs d’air automatiques ne résoudra pas la cause 
(la dépression).

Resus connaît de différents 

cas en pratique qui il-

lustrent la situation-ci et 

d’autres.

LE SAVIEZ-VOUS ?

* les purgeurs d’air automatiques ne 

contribuent que dans une mesure très limitée 

à la prévention de la corrosion dans les 

installations de chauffage. 

En effet, les gaz qu’ils peuvent évacuer ne 

relèvent de la rubrique “air” qu’une seule 

fois, lors du tout premier remplissage de 

l’installation. Ce n’est qu’alors qu’il y a de « l’air 

» (c’est-à-dire 78 % d’azote, 21 % d’oxygène et 

1 % d’autres éléments) à éliminer. Peu après 

le démarrage de l’installation, la proportion 

d’oxygène aura disparu dans le processus de 

corrosion. Il n’y a alors plus « d’air » dans le 

système, mais des « gaz ». 

Diverses directives l’expliquent en détail :

BE: WTCB-CSTC NIT278 

NL: ISSO 13  

ROYAUME-UNI: BSRIA BG 50      

DE: VDI 2035 Blatt 1
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IMPORTANCE DE RISYCOR
 
Pour l’installation du Risycor, veuillez vous référer au Guide d’Application.

Dans ce cas particulier, nous recommandons, en plus d’un Risycor dans le retour 
général, d’en prévoir un dans le retour du point le plus haut de l’installation.

Pour un bon suivi de l’ensemble de l’installation, un contrôle annuel des valeurs me-
surées à l’aide du Resus Dashboard est recommandé.
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RICA 01  - des purgeurs automatiques
RICA 02 - zone verte
RICA 03 - le point zéro
RICA 04 - restricteur d’entrée d’air
RICA 05 - vessie perméable à l’oxygène

RICA 06 - infiltration par la préparation d’ECS
RICA 07 - diffusion d’oxygène
RICA 08 - indication de contenance pression constante
RICA 09 - systèmes FermOuverts
RICA 10  - pression de gonflage

À PROPOS DE NOUS

Resus est le fabricant de Risycor, un système de surveillance permanente de la corrosion dans les 
systèmes de chauffage et de refroidissement. Tout comme un détecteur de fumée, le Risycor est un 
système de surveillance qui prévient les problèmes en donnant un avertissement à temps.

La corrosion est TOUJOURS le résultat de la pénétration d’oxygène, qui dans 90 % des cas est le 
résultat d’un mauvais maintien de pression. Les autres cas sont souvent le résultat d’une défaillance des 
composants à risque. Pour en savoir plus, consultez notre rubrique Risycards et Risybasics. L’application 
de Risycor est expliquée dans nos Directives d’Application de Risycor.


