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RICA 03 - Le point zéro

RISQUE DE PÉNÉTRATION D’OXYGÈNE

Parfois, les installations consistent à aspirer de l’air encore et encore, alors 
qu’en théorie cela ne devrait pas être possible, car apparemment tout est en 
ordre (voir nos Risycards et Risybasics).
Cela indique souvent un point zéro mal placé, provoquant une dépression de 
la pompe de circulation, avec les conséquences coûteuses et gênantes d’une 
entrée d’oxygène indésirable et donc de corrosion (formation de boues).
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LE FONCTIONNEMENT

Le point de raccordement du vase d’expansion est le point zéro du système, 
du point de vue débit. En effet, il est impossible pour la pompe de circulation 
d’atteindre une augmentation ou une diminution de la pression au niveau du 
vase/du système d’expansion. 

•	 Si la pompe de circulation peut réduire la pression au niveau du vase 
d’expansion (vase d’expansion du côté aspiration de la pompe), cela signifie 
irrévocablement que la pompe pourrait « faire disparaître » l’eau qui s’écoule 
du vase d’expansion en raison de la baisse de pression quelque part dans 
l’installation - ce qui veut dire impossible car l’eau n’est pas compressible.

•	 Si la pompe de circulation peut augmenter la pression au niveau du vase 
d’expansion (vase d’expansion du côté refoulement de la pompe), cela 
signifie irrévocablement que la pompe pourrait « faire apparaître » l’eau qui 
s’écoule à travers l’augmentation de pression dans le vase d’expansion de 
quelque part dans l’installation – ce qui veut dire impossible car l’eau n’est 
pas compressible.
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Il est donc certain que la pression d’installation au point zéro ne peut pas varier 
du fait du démarrage ou de l’arrêt de la pompe de circulation.

Naturellement, la pression d’installation du côté aspiration de la pompe de 
circulation est inférieure à celle du côté refoulement. Cette différence de 
pression est déterminée par le jeu entre la caractéristique de la pompe (appelée 
aussi hauteur manométrique) et la caractéristique de perte de charge de 
l’installation (pertes de débit).

L’importance d’un positionnement correct du point zéro (c’est-à-dire 
l’emplacement correct pour le raccordement du vase d’expansion) réside 
dans le fait qu’une dépression ne peut jamais apparaître nulle part en raison 
du fonctionnement de la pompe de circulation. Après tout, un système sous 
pression négative ouvre la porte à l’entrée d’oxygène, voir aussi RICA 01

Pour un aperçu plus approfondi de la théorie du point zéro, nous renvoyons à 
«RISYBASIC MAINTENANCE DE LA PRESSION»



RISQUE DE PENETRATION D’OXYGENE  
	
Avec un maintien correct de la pression, l’entrée 
d’oxygène par pression négative ne se produira pas.

Les conditions sont :
•	 dimensionnement, réglage, fonctionnement, 

utilisation et entretien corrects du vase 
d’expansion / système d’expansion.

•	 placement correct du point zéro: si le point zéro 
n’est pas du côté aspiration de la pompe de 
circulation, il y a un grand risque de dépression. 
Cela permet aux dégazeurs automatiques 
d’aspirer l’air (voir RICA 01).
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image: point zéro incorrect

En effet, le profil de pression dynamique dans 
l’installation est lié au fonctionnement de la pompe 
de circulation, associé les pertes de débit et le 
comportement de régulation des vannes de zone et 
thermostatiques. Des régimes de fonctionnement 
éventuellement temporairement réduits, tels que des 
réductions de nuit ou de week-end, signifient qu’un 
point zéro incorrect est également une cause difficile 
à localiser de l’entrée d’oxygène.

 

LE SAVIEZ-VOUS

Si un manomètre au point zéro varie 

néanmoins sous l’influence d’une pompe de 

circulation qui démarre ou s’arrête, ce serait la 

preuve que l’eau est néanmoins compressible, 

ce qui est impossible. Il faut alors en conclure 

qu’il y a des bulles d’air quelque part dans 

l’installation (qui sont bien compressibles), qui 

subissent des changements de volume sous 

l’influence de la pression (pompe) changeante 

et influencent ainsi le point zéro. Il n’y a alors 

plus de point zéro fixe dans l’installation.

Resus connaît de différents 

cas en pratique qui il

lustrent la situation-ci et 

d’autres.



IMPORTANCE DE RISYCOR
 
Pour l’installation du Risycor, veuillez vous référer aux Directives d’Application.

Pour un bon suivi de l’ensemble de l’installation, un contrôle annuel des valeurs 
mesurées à l’aide du Resus Dashboard est recommandé.

> 70 kW≤ 70 kW

SYSTÈME SYSTÈME

LISEZ AUSSI

RICA 01  - des purgeurs automatiques
RICA 02 - zone verte
RICA 03 - le point zéro
RICA 04 - restricteur d’entrée d’air
RICA 05 - vessie perméable à l’oxygène

RICA 06 - infiltration par la préparation d’ECS
RICA 07 - diffusion d’oxygène
RICA 08 - indication de contenance pression constante
RICA 09 - systèmes FermOuverts
RICA 10  - pression de gonflage

À PROPOS DE NOUS

Resus est le fabricant de Risycor, un système de surveillance permanente de la corrosion dans les 
systèmes de chauffage et de refroidissement. Tout comme un détecteur de fumée, le Risycor est un 
système de surveillance qui prévient les problèmes en donnant un avertissement à temps.

La corrosion est TOUJOURS le résultat de la pénétration d’oxygène, qui dans 90 % des cas est le 
résultat d’un mauvais maintien de pression. Les autres cas sont souvent le résultat d’une défaillance des 
composants à risque. Pour en savoir plus, consultez notre rubrique Risycards et Risybasics. L’application 
de Risycor est expliquée dans nos Directives d’Application de Risycor.


