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RICA 06 - infiltration lors la préparation d’eau chaude sanitaire indirecte

RISQUE DE PÉNÉTRATION D’OXYGÈNE

En cas de fuite dans la cloison de l’échangeur 
de chaleur l’eau chaude sanitaire (ECS) riche en 
oxygène circule dans le circuit de chauffage. Ce 
problème peut rester longtemps non détecté, avec 
des conséquences catastrophiques en termes de 
corrosion et de formation éventuelle de tartre dans 
la chaudière.
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LE FONCTIONNEMENT

Dans de nombreux cas, le générateur de chaleur, en plus 
de chauffer la pièce, chauffe également l’eau chaude 
sanitaire (ECS) au moyen d’un échangeur de chaleur.

Un échangeur de chaleur fonctionne selon le principe 
du contre-courant: dans des canaux séparés, l’eau (eau 
de chauffage et eau chaude sanitaire) passe dans des 
directions opposées. De cette façon, la chaleur est 
transférée efficacement d’un milieu à l’autre.

Un échangeur de chaleur peut être constitué de 
plaques ou de tubes, ou d’un échangeur à spirale ou 
à double enveloppe intégré à une cuve de stockage. 
Un tel récipient est généralement appelé “chaudière” à 
chauffage indirect.
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RISQUE DE PÉNÉTRATION D’OXYGÈNE
 
Dans des circonstances normales, il n’y a pas de 
contact direct entre l’eau sanitaire à chauffer et l’eau 
morte de l’installation de chauffage. En effet, les deux 
sont séparés l’un de l’autre par l’échangeur de chaleur 
(plaques, tubes, serpentin ou paroi de la cuve).

Avec un échangeur de chaleur normal à simple paroi, 
une cloison non étanche entraînera une fuite de 
l’eau sanitaire riche en oxygène dans le circuit CC, 
puisque la pression du circuit sanitaire sera presque 
toujours supérieure à celle de l’installation CC. Cela 
signifie que le circuit de chauffage est complété en 
permanence par de l’eau sanitaire. Dans le cas d’une 
fuite importante, on s’en apercevra immédiatement 
car la pression de l’installation de chauffage central 
augmentera jusqu’à un niveau intenable, mais dans la 
pratique, il s’agit souvent de petites formes furtives 
d’infiltration des sanitaires vers le chauffage central, 
qui passent trop souvent inaperçues. De temps en 
temps (surtout en phase de réchauffement, par 
exemple après un abaissement de nuit ou de week-
end), les soupapes de sécurité de l’installation de 
chauffage s’ouvrent pour évacuer l’eau excédentaire, 
mais comme la sortie des soupapes de sécurité est 
généralement reliée aux égouts par un tuyau de 
sortie, cela passe souvent inaperçu.

Conséquence: un apport constant d’eau fraîche 
et riche en oxygène qui provoque une corrosion 
inacceptable, qui passe inaperçue jusqu’à ce qu’il 
soit trop tard.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Certains échangeurs de chaleur sont même à 

double paroi, afin d’exclure tout risque de fuite 

entre l’eau sanitaire et l’eau de chauffage: en 

cas de défaillance de l’une des deux cloisons, 

l’eau qui fuit de la chambre à double paroi 

s’échappe dans l’atmosphère. Pour des raisons 

de construction, ces échangeurs de chaleur 

sont beaucoup plus chers et ne sont donc pas 

utilisés très souvent.

Une fuite entre le circuit sanitaire et le 

circuit de chauffage peut être causée par un 

dommage, un joint défectueux, un montage 

défectueux, une erreur de fabrication, etc.

Si la fuite dans le circuit de chauffage n’est 

pas détectée à temps, le danger consiste 

non seulement en la corrosion par l’oxygène 

de l’eau sanitaire qui s’infiltre dans le circuit 

de chauffage, mais aussi en ce que des 

quantités de sels de rétention d’eau (calcium, 

magnésium) se retrouvent de manière 

incontrôlée dans l’échangeur de chaleur du 

générateur de chaleur et s’y déposent sous 

forme de tartre de chaudière, ce qui augmente 

drastiquement le risque de perte de rendement 

et de surchauffe de ce dernier.

Un problème moins connu est celui du passage 

des installations sanitaires à l’eau du chauffage 

central, mais il peut avoir des conséquences 

Resus connaît de différents cas en 

pratique qui illustrent la situation-ci 

et d’autres.



IMPORTANCE DE RISYCOR
 
Nous recommandons l’installation d’un Risycor sur le retour de la préparation d’eau 
chaude sanitaire. En cas d’éclatement, le Risycor détecte immédiatement l’augmenta-
tion de l’apport en oxygène.
Pour un bon suivi de l’ensemble de l’installation, un contrôle annuel des valeurs  
mesurées à l’aide du Resus Dashboard est recommandé.

ECS
CC

LISEZ AUSSI

RICA 01  - des purgeurs automatiques
RICA 02 - zone verte
RICA 03 - le point zéro
RICA 04 - restricteur d’entrée d’air
RICA 05 - vessie perméable à l’oxygène

RICA 06 - infiltration par la préparation d’ECS
RICA 07 - diffusion d’oxygène
RICA 08 - indication de contenance pression constante
RICA 09 - systèmes FermOuverts
RICA 10  - pression de gonflage

À PROPOS DE NOUS

Resus est le fabricant de Risycor, un système de surveillance permanente de la corrosion dans les 
systèmes de chauffage et de refroidissement. Tout comme un détecteur de fumée, le Risycor est un 
système de surveillance qui prévient les problèmes en donnant un avertissement à temps.

La corrosion est TOUJOURS le résultat de la pénétration d’oxygène, qui dans 90 % des cas est le 
résultat d’un mauvais maintien de pression. Les autres cas sont souvent le résultat d’une défaillance des 
composants à risque. Pour en savoir plus, consultez notre rubrique Risycards et Risybasics. L’application 
de Risycor est expliquée dans nos Directives d’Application de Risycor.


