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RICA 07 - Matériaux perméables à l’oxygène

RISQUE DE PÉNÉTRATION D’OXYGÈNE

La plupart des plastiques et des caoutchoucs sont étanches à l’eau, mais 
pas au gaz. Bien que l’installation fonctionne en surpression par rapport 
à l’atmosphère, l’oxygène peut pénétrer en raison de la différence de 
pression partielle.
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LE FONCTIONNEMENT

Les plastiques sont de plus en plus utilisés dans les 
systèmes de chauffage, par exemple dans les raccords 
flexibles, les tuyaux et les joints.

•	 Les différents composants ne peuvent pas toujours 
être reliés par des tuyaux rigides en raison de leur 
disposition mutuelle.

•	 Les fabricants utilisent des tuyaux flexibles dans leurs 
générateurs de chaleur ou de froid.

•	 Le commerce spécialisé fournit des jeux de raccords 
flexibles prêts à l’emploi.

•	 Les tuyaux flexibles dans les systèmes de chauffage 
par le sol

•	 Raccords à sertir avec joints toriques en caoutchouc
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Plafonds climatiques

Poutres froides

Raccordements boiler - 
chaudière

Chauffage par le sol

Ventilo-convecteurs

!

!

!

!



RISQUE DE PÉNÉTRATION D’OXYGÈNE
	

L’entrée d’oxygène (souvent appelée diffusion 
d’oxygène) résulte de la perméation à travers des 
matériaux non oxygénés. Cette migration est causée 
par la différence de pression partielle de l’oxygène 
à l’intérieur et à l’extérieur de l’eau de l’installation. 
Malgré la pression totale plus élevée dans l’installation, 
la pression partielle de l’oxygène à l’intérieur de 
l’installation est beaucoup plus basse qu’à l’extérieur - 
après tout, l’oxygène initialement présent dans l’eau de 
l’installation a déjà été utilisé très efficacement dans 
le processus de corrosion - l’oxygène est donc forcé à 
l’intérieur avec des conséquences désastreuses.

Des exemples bien connus de matériaux non étanches 
à l’oxygène sont: le caoutchouc, le polyéthylène, le 
polybutène, le polypropylène, le PVC. Dans les systèmes 
de chauffage et de refroidissement, on les trouve dans 
les tuyaux flexibles, les conduites et les joints (par 
exemple, les joints toriques).

Image: différence de pression partielle pour 
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Resus connaît de différents cas 

en pratique qui illustrent la 

situation-ci et d’autres.



IMPORTANCE DE RISYCOR
 
En plus du Risycor dans le retour général (voir notre Guide d’Application), nous recomman-
dons de placer un Risycor dans le retour des circuits à risques, où les matériaux perméables 
à l’oxygène ne peuvent être évités. Après tout, la vitesse de corrosion plus élevée rend 
l’entrée d’oxygène à cet endroit comparable à d’autres endroits de l’installation. On connaît 
au moins la vitesse de corrosion “inévitable” de l’ensemble de l’installation et les différences 
entre les zones où la pénétration d’oxygène pourrait être évitée, ce qui offre la possibilité 
d’intervenir à temps si la vitesse de corrosion augmente en raison d’autres voies de pénétra-
tion d’oxygène.
Pour un bon suivi de l’ensemble de l’installation, un contrôle annuel des valeurs  
mesurées à l’aide du Resus Dashboard est recommandé.
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> 70 kW≤ 70 kW

LISEZ AUSSI

RICA 01  - des purgeurs automatiques
RICA 02 - zone verte
RICA 03 - le point zéro
RICA 04 - restricteur d’entrée d’air
RICA 05 - vessie perméable à l’oxygène

RICA 06 - infiltration par la préparation d’ECS
RICA 07 - diffusion d’oxygène
RICA 08 - indication de contenance pression constante
RICA 09 - systèmes FermOuverts
RICA 10  - pression de gonflage

À PROPOS DE NOUS

Resus est le fabricant de Risycor, un système de surveillance permanente de la corrosion dans les 
systèmes de chauffage et de refroidissement. Tout comme un détecteur de fumée, le Risycor est un 
système de surveillance qui prévient les problèmes en donnant un avertissement à temps.

La corrosion est TOUJOURS le résultat de la pénétration d’oxygène, qui dans 90 % des cas est le 
résultat d’un mauvais maintien de pression. Les autres cas sont souvent le résultat d’une défaillance des 
composants à risque. Pour en savoir plus, consultez notre rubrique Risycards et Risybasics. L’application 
de Risycor est expliquée dans nos Directives d’Application de Risycor.


